WG. PROFILU P!

PARAMETRY TECHNICZNE:

KLASA:
PREDKOSC DO PROJ.

GP

Vdp=90 km/h — W1
Vdp=110 km/h — W2/W3

SZEROKOSE PASOW RUCHU 2x3,5 m
SZEROKOSC POBOCZA UTWARDZONEGO 0,75 m
SZEROKOSE POBOCZA GRUNTOWEGO min. 0,75 m
SKRAJNA PIONOWA 4,70 m
PRZEKROJ NORMALNY DK78
NA PROSTEJ POZA TERENEM ZABUDOWY
PREDKO$C DO PROJEKTOWANIA - 110 km/h
KLASA DROGI - GP
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WG. PROFILU PODLUZN

15 cm KRUSZYWO LAMAN
STABILIZOWANE MECHANICZNIE

{

PRZEKROJ NORMALNY DK78 — W3
DROGA 1/2+0 (ULICZNY)

PREDKOSC DO PROJEKTOWANIA — 70/110 km/h

KLASA DROGI - GP
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5 cm KRUSZYWO LAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PODLUZNEGO

PRZEKROJ NORMALNY DK78
NA PROSTEJ POZA TERENEM ZABUDOWY

DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW PREDKOSC DO PROJEKTOWANIA - 110 km/h DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW
NA PROSTEJ POZA TERENEM ZABUDOWY KLASA DROGI - GP NA PROSTEJ POZA TERENEM ZABUDOWY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

KLASA:
PREDKOSC DO PROJ.

SZEROKOSC PASOW RUCHU
SZEROKOSC POBOCZA UTWARDZONEGO

SZEROKOSC POBOCZA GRUNTOWEGO
SKRAJNA PIONOWA

GP

Vdp=60 km/h — W1
Vdp=70 km/h — W2/W3
2x3,5 m

0,75 m

min. 0,75 m
4,70 m
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3,50(5,00)

0,50

ZMIENNA

PRZEKROJ NORMALNY DK78
NA PROSTEJ W OBSZARZE ZABUDOWY

KLASA DROGI - GP

8,50
DROGA DLA PIESZYCH 7,00 P CHODNIK
POBQCZE | ROWEROW ZIELENIFC PAS RUCHU PAS RUCHU ZIELENIFC PQBOCZE
,50 3,00 1,20 0,75 3,50 3,50 0,75 1,20 3,00 ,50
o o
i = c
o o
N N
B ®
o o
3 2
5 5

_0$_DROGI

Ko ——

@ KONSTRUKCJA DK78

3 cm

4 cm | WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MASTYKSOWO—GRYSOWEJ SMAT1
8 cm | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
12 cm | PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P
20 cm|PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM €90/3
17 cm|PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
O CBR>=60%
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR>=35%
25 cm| G4
0 cm|G1
WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM CO0,4/0,5
25 em| G4
0 cm| Gt
SUMA: 65-115 cm

@ KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW/CHODNIKA

WARSTWA SCIERALNA Z AC8S

15 ecm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWEM C90/3 O UZIARNIENIU 0/31,5

10 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANK| ZWIAZANEJ
SPOIWEM HYDRAULICZNYM O Rc>=0,5 MPa

GEOWY OKNINA ZAPOBIEGAJACA PRZENIKANIU CZASTEK

PODLOZE DOPROWADZONE DO GRUPY NOSNOSCI Gi

SUMA:

4 cm

28 cm

@ KONSTRUKCJA DODATKOWYCH JEZDNI - KR1

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

5 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

20 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3

30 cm
22 cm
15 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2 =<4,0MPa

G4

G3

G2

G1

SUMA:

29-59 cm

INWESTOR:

GENERALNY DYREKTOR DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

ODDZIAL W KIELCACH
UL. I.PADERWESKIEGO 43/45, 25—950 KIELCE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

40-555 Katowice
m MOS I ' ul. Rolna 12
www.mostykatowice.pl
K A T o W I C E e—mail: biuro@mostykatowice.pl

ZADANIE:
OPRACOWANIE

INWESTORA —

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ—STADIUM: STUDIUM TECHNICZNO — EKONOMICZNO —

SRODOWISKOWE WRAZ Z PROJEKTEM ROBGT GEOLOGICZNYCH ORAZ UZYSKANIEM — W IMIENIU | NA RZECZ

DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ

NR 78 NA ODCINKU NAGLOWICE (PROJEKTOWANA OBWODNICA) — PRZASLAW (POCZATEK ISNIEJACEJ
OBWODNICY POLNOCNEJ JEDRZEJOWA)

NR ZADANIA:

402101154_7449

STADIUM:

STUDIUM TECHNICZNO — EKONOMICZNO — SRODOWISKOWE

Bravzx  DROGOWA

OBIEKT: DROGA
TYTUL RYSUNKU: [RYSUNEK NR:
PRZEKROJE D4
01
NAZWA OPRACOWANIA: SKALA:
MATERIALY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE 1:100

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: D‘L‘; rzEC
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